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Un elevador COLDESA es un equipo gque mediante el
desplazamiento vertical permite transportar mercancia de un nivel
a otro. Pueden recorrer hasta 15 metros de alturo. La mayoria de
los elevadores verticales COLDESA tienen una dlta capacidad de
carga permitiendo transportar mayor cantidod de productos.

Los elevadores verticales COLDESA son otra solucion de elevacion
que, ¢ diferencia de otros sistemas, son independientes de las
estructuras metdlicas, es decir, no se instalan directamente sobre la
estructurg, sino de forma aislada en cualquier espacio disponible
del lugar de trabgjo.

Pueden instalarse sin necesidad de realizar obras estructurales ni
de abanileria en el lugar de ubicacion, ya que, la plataforma se
sustenta sobre su propia estructura metdlica prefabricade, es decir,
no implicon cambios arquitectonicos al no necesitar foso ni cuarto

ce maquinas.

Los elevadores verticales COLDESA ofrecen
suavidad en el recorrico, excelente desempeno,
seguridad, confiabilidad y cpropiadas

‘ i - especificaciones. Pueden ser instalados en:
COLDESA cuenta con unc amplia gama de Elevadores ;

especialmente disenados. Tanto para el exterior, como
el interior, para espacios reducidos o amplios.

Elevador COLDESA por cable EC
‘Elevador COLDESA por cadena ECC
-Elevador COLDESA hidraulico ECH

-Supermercados -Almacenes
-Fabricos Talleres
Centros comerciales  -Mezzonines
-Bodegas

Les cabinos estan disponibles en tres configuraciones de patrones de carga y descarga: C, Z & 90°.



CARACTERISTICAS

Nivel de lo cabina: la cabina del elevacor
vertical COLDESA sobresale hosta 7 cm en lc
parada del primer piso con respecto al suelo (en

Encerramiento caso de

no tener foso en el primer piso) y ol ras

de eguridad con el suelo en la parte clta del seguncdo piso.

{opcional):

Pora los elevedores verticcles
COLDESA contamos con dos
tipos de enceramiento, malla y
laminc perforcda Estos recintos
proporcionar un medio  para
proteger ol personal de entrar
en el camino de la cabine en
movimiento,

Sistemas
de seguridad:

Los motores elécticos utilizados
pcro los ekevadores verticales COLDESA
cuentan con un freno eléectrico a prueba
de follos que bloguec la cobina en el
lugar donde se encuentre ubicada, en el
caso de una falla de energio, Interruptores
de cable de tension apagon el motor si
los cables se aflojon. Los finales de carrera
en recdundancic proporcionan nivelacion
exccta en cada nivel. Los avisos de
senalizacion correspondiente estdn en las
puerlas de cada nivel. Doble enclavado
pero que los puertes impiden el ccceso a
la cabing, mientras el movimiento y cucndo
no esté presente en ese nivel.

Foso: En coso de ser posible la
implementacion cel foso, este tendra
un drea equivalente a la estructura
del elevador vertical COLDESA,
ionando asi el mismo nivel
todos los pisos.

COLDESA son fabricados en acero
uctural A36, los rieles de guia se

ruyen de éngulo de acero estructural.
Le cabina (plateforma) se construye o partir
de léminas de ccero HR sobre un bastidor
de tubo de ccero estructural cuadrado.

Funcionamiento: Pusadores en cada nivel
mhocer funcionar el elevedor vertical
pl operador  posicion e
rfa. lgualmente botones
ergencia se incluyen en
iones ce lameda

Tronsporte:  La cobina del elevedor vertical
COLDESA esté construido en una sole pieza para
mayor resistencia. La plctaforme cuenta con lcs

Electricidod: La tension de control es de 110 6 guics en los lados fuera ce la explotacion del
220 V pcra todos los interuptores y accesorios transporte de la merconcic; sus puntos de contacto
colocados en la coie de control y en las botoneras. son en la porte superior ¢ inferior de las guias para

Estaciones de botones y pulscdores son NEMA 12, una mayor estobilicad y seguricad,



El diseno y la fabricacion de los elevadores
verticales COLDESA son de tipo modular,
incluyendo unidad mecénica de accionomiento,
elementos de mando, puertas y caia de control
permitiendo un considerable chorro de tiempo
en la instalacion y puesta en marcha.

Referencias

-ANS| - American National Standaras Institute (ANSI B20.1)
‘ASME - Sociedad Americena ce Ingenieros

Mecdanicos (ASME B20. 1)

‘NEMA - Asociccion Nacional de Fobricantes Eléctricos

Carantia

Industrics COLDESA gorantiza sus productos contra
defectos de fabricocion a pertir ce la fecha de

Motor eléctrico

-El motor tendrG un ciclo de trabcio méximo de
100%.

El motor y el reductor de engranaies son
cepaces de soportar une carga de chogue de
al menos del 500% pare ser seguro,

-El motor seré dimensioncdo parc soportar el
peso de la cobino, acemés ce la carge Uil
nomincl y velocidaa especificcdo.

‘Los motores son trifdsicos y estdn disencdos
para el funcionamiento continuo a temperaturcs
ambiente de 16° C ¢ 35° C.

-El motor no se reinicic cutométicamente cucndo
el dispositivo de sobrecarga se restablece.

-El motor esté equipado con unc alta resistencia,
lorge vide Gtil, accién rdpida del freno a prueba
de fallos del disco para asegurar el frenado.

instalocion como se indico ¢ continuacion:

| Motor eléctrico - cos (2) anos.
2.Compenentes electricos - noventa (90) dias.
3.Componentes mecanicos - un (1) afo.

Los elevadores verticales COLDESA se fabrican
para operar a 230 voltios / 3 fases / 60 hertz.

Controles

-Cade piso estd equipado con una coia de pulsadores parc
el control momenténeo.

‘Una caja de control internamente pre cableada, cuenta con
un transformador adecuaoo, relg, dispositivo monitor ce fase,
compo de blogue de terminales de cebleado y los interruptores.
‘Fincles de carrera: los elevadores verticoles COLDESA estan
equipedos con interruptores de piso en code nivel pare
proporcionar un posicionamiento preciso de lo cabina.

-La caje ce control pre cablecda en la fabrice se pruebe
ontes del envio. Se comprueba el cableado correcto y el
funcionamiento de los fincles de correra, motor, enclavomientos
y botoneras.

*La tension de control no excede de 24 voltios por razones ce
seguridad.



Capacidad de carga

Hasta | Ton parc el Elevador por
caoble EC y el Elevador COLDESA
por cadena ECC. Para el Elevador
COLDESA hidraulico ECH hasta 2

fon.

Altura Vertical

Los elevadores COLDESA por cable
EC y por cadenc ECC tencran unc
dlturc oe elevacion
hosta 7 m oproximadamente en su
recorrido con una distancic entre los
pisos de 2 a7/ m. Para los elevodores
COLDESA hidréulico ECH se tiene
una oltura de elevecion vertical ce
hasta 3 m oproximacdamente en su
recorrido con una distancic entre los

vertical ce

pisoscde 1,5a3m

Deflexion bajo carga

Ninguna porte de los elevadores
verticales COLDESA exhibirén
ceformaciones permenentes cuando
se carga ¢ plena copacided.

Choqgue de carga

Las cabinas ceben ser capaces de
soportar una carge de chogue de
al menos 500% pcra gerantizor la
segurided.

Rampa de accesc

Si no se especifica el fosg, COLDESA
proporcionard una rampa en léming
de acero HR fobricaoda o las
meaicas necesorics parc ¢l acceso

¢ la cabina,

Velocidad de funcionamiento

Los elevodores verticales COLDESA tienen
unc welocidad de elevacion vertical de
6,10 a 7,62 metros por minuto
cproximodamente cuando se cargen ¢ lo
capacicac moxima.

Medios de elvacién

En los elevecores COLDESA por cable EC y
por cadenc ECC el sistema de transmision se
compone ce un motor eléctrico en la parte
superior de la estructure para transmitic o
fuerzc de elevacion a traves de cable o
codena de acero en el travesano superior
de la ccbinc. En el elevador COLDESA
hidréulico ECH el sistema de transmision se
compone bdsicamente por un cilindro
hidréulico ubicado en un costado de lo
cabina. El cccionamiento eléctrico cel motor
serd el |00% del ciclo ce trabeio, con una
copacicad ¢z carga de choque del S00%.

Modelos de carga y descarga
Los elevedores verticales COLDESA cuentan
con tres patrones diferentes para satisfocer

los necesicades especificas cel cliente, los
pairones para lo carge y descorga ce lo
cabine son "Z", "C' 6 90°

Dimensiones de la cabina

Minimo de 0,8 m de cncho x | mce
profundidad x 1,2 m de dlture
elevadores COLDESA
hidréulico ECH no es determinante

Pora los
c altura.

Puertas

Las puertas de los Elevadores
Verticcles COLDESA se requieren en
tocos los niveles de operacion. Cade
puerta debe estar enclavada
clectromecénicomente para evitar lo
cpertura de la puerte a menos que el
carro este presente y pare evitar e
funcionamiento a menos que todas
los puertas estén cerracas totalmente.

Senalizacion

Los elevedores verticales COLDESA
tienen avisos colocacos en las puertas
de la estructura en cado nivel que
informan:

‘Carge méxima

Prohibido el uso del elevacor pera
transportar personos

-Manténgase a una distancio
prudente.

‘No desccople ¢l gencho del motor.



DE INSTALACION

Inspeccion

tecnico encargado realiza una inspeccion visual de las
condiciones en que se encuentre el elevador vertical COLDESA y
notifica al disenacdor de los condiciones perjudiciales para el
correcto funcionamiento del glevedor.

Antes de comenzar la instalacion el elevador vertical COLDESA, el ™™ ™y r
[y

Instalacion

El técnico encargodo cumple con los certificociones necesarics
pera ka instalacion mecanice y eléctrico, detelloda por ndustrias
COLDESA pera la correcta instalacion y pare cumplir con los
codigos de seguridad. Todos los umbrales y materiales de
instalacion adicioncles necescrios deben ser suministrados por la
empresc objetivo.

Control de calidad

Inspeccion: al finalizer la instalacion, el elevacor verticol
COLDESA sera inspeccionaco pora verificar que cumple con
todos requisitos esteblecidos por las partes.

Ajuste y limpieza

El tecnico encargado retocaré todos los rayones, abrasiones y
otros cefectos en las superficies pre-elaborades con el mismo
color del material y el tipo de ccabado que se utilizd en el
momento de la fabricacion.

El tecnico encargedo retiraré y cesecharé toda la basura y los
escombros ccusados por el trabaio requerido para la instalacion.
Lc verificacion ce que el equipo esté correctamente instoledo de
ccuerdo con las directrices de Incustrias COLDESA serd vigilaco
para cumplir los normas ANS! / ASME B20.1 Normas e seguridad
para trensportadores.

Para cualquier inquietud,
cotizacion o ampliacion

de estos u otros productos,
contacitenos.
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Pruebas

-Prueba de carga de trabcio: El propietario entrega una
carge e prueba y carga al elevador vertical COLDESA y
se lleva al primer nivel. La cabina cargada seréa
trensportadao al nivel superior y devolverlo d nivel mas beio
para asegurar una operacion acdecuade. Si el elevador
vertical COLDESA no puede levanter o bajor la carga, el
clevador verticd COLDESA deberé foliar en la prueba
Prueba de rendimiento: Esta prueba se redliza en conjunto
con la prueba anterior.

-Papeleria ce prueba de carge Este prueba se realizard en
conjunio con la prueba anterior. El elevador verticol
COLDESA cargaeco con la mercancia deberd permanecer
estacionedo en un nivel superior durante un minimo de una
(12 horc. Despugés el elevedor vertical COLDESA sera
inspeccionado para la desviacion de los componentes o la
desviocion de la plataforme. Si lo deformacion o la baia
desviacion es evidente, el elevador verticel COLDESA NO
pasera le pruebae.,
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