
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IMPORTANTE 
 
 

LEER LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL ANTES 

DE HACER USO DEL EQUIPO 
 

 
 
 
 

INSPECCIÓN 
 

Este equipo fue inspeccionado antes de salir de INDUSTRIAS COLDESA, antes de poner el equipo 

en servicio, debe ser minuciosamente revisado para verificar la aparición de posibles daños o 

pérdidas ocurridas durante el transporte. Si hay daño o alguna pérdida de un accesorio de 

la MESAHIDRÁULICA COLDESA, favor comunicarse con INDUSTRIAS COLDESA de inmediato. 

 

Siga las siguientes recomendaciones para realizar la inspección de la mesa 
hidráulica: 

1. Examine toda la MESA HIDRÁULICA COLDESA para ver si hay indicios de manipulación indebida. 

Compruebe con cuidado el correcto funcionamiento de la unidad de potencia y los 

controles. 

2. Examine completamente todas  las conexiones, asegurándose de que no se hayan aflojado 

debido a las vibraciones durante el transporte, inspeccione los cables para verificar si hay 

indicios de daños. 

3. Después de la instalación, suba la mesa e inspeccione el bastidor de la base, la plataforma, 

el conjunto de tijeras y las conexiones de las mangueras de los cilindros. 

 

 

              INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL FOSO 
 
 

 

 No instale   la mesa  a menos que tenga, un protector 

biselado para el pie u otro protector de pies aprobado. 

Puede existir un punto de cizallamiento que puede 

causar lesiones graves en los pies. 

 

 Las plataformas de elevación que se desplacen por 

debajo de niveles del piso pueden generar peligro 

para los pies. Puede requerir protectores según el 

reglamento nacional; los protectores deben instalarse 

antes de hacer funcionar la mesa. 



 

 

ADVERTENCIA 

 

 
 
 

LEER TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL 

ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO

 

 

 Compruebe que todas las dimensiones están de acuerdo con las medidas de los planos. 
 

 Tome la medida de la altura de elevación en cada esquina del foso. 
 

 Coloque las calzas que sean requeridas en el piso del foso para nivelar la MESA HIDRÁULICA COLDESA, 
preferiblemente en las cuatro esquinas. 

 

 Garantizar que el nivel de la MESA HIDRÁULICA COLDESA esté exactamente a la altura que se especificó 
en el diseño. 

 

 Ubique el extremo de la fuente de alimentación eléctrica del conducto subterráneo y conéctelo. 
 

 Desempaque la unidad de poder y prepare la  manguera hidráulica para su conexión, verifique que 
no existan fugas, 

 

 
NOTA: El cable eléctrico(s) no debe estar ubicado en el mismo conducto que la 

manguera hidráulica(s). 

 

 
 

TODO TRABAJO ELÉCTRICO DEBE SER REALIZADO 

POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO 

 

 
 

 

 PELIGRO
 

 Conecte los cables eléctricos, color a color en la caja de conexiones de la MESA HIDRÁULICA COLDESA a 

través de la abertura del marco de trabajo, si el espacio no lo permite, empatar el cable adecuado a 

través del conducto para permitir posteriormente la conexión. 

 Asegure la manguera y el cableado eléctrico, que no se dañen ni queden aprisionados con ninguna 
pieza de la MESA HIDRÁULICA COLDESA. 

 

 Localice y realice la instalación de la caja de energía y  de control en su ubicación permanente. 
 

 Retire los tapones temporales de los cilindros hidráulicos y conecte las respetivas mangueras hidráulicas 
a los cilindros y a la unidad hidráulica. Las mangueras tienen terminales con rosca NPT 

 

 Localice y retire la tapa de plástico de conexión de la manguera hidráulica, la cual se encuentra en el 

conector de montaje en la unidad de alimentación hidráulica. 

 Instale los clips y grapas según sea necesario para mantener la manguera y el cable en la posición 
adecuada. 

 
 

NOTA: Algunas  unidades no tienen  cables eléctricos entre el foso y la fuente de alimentación. 

 
 Sólo un electricista calificado debe  realizar la conexión eléctrica a la caja de control de potencia. 

 

 Verificar la rotación correcta del motor, el motor debe indicar el sentido de giro adecuado. 
 

 Encienda la fuente de alimentación de la caja (accionar el breaker). 
 

 Pruebe la MESA HIDRÁULICA COLDESA y verifique su correcto funcionamiento. 



 

 PELIGRO 

 

 
 
 

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR 

R IE S G O  D E  LESIONES GRAVES O  M O R T A L E S  

 

NOTA: Perforar el hormigón según sea requerido e instalar los pernos de 

anclaje para fijar firmemente los soportes al piso.
 

 Opere la MESA HIDRÁULICA COLDESA, arriba y abajo varias veces. Compruebe que esté centrada y 
ubicada en su lugar, cuando esté totalmente abajo, la parte superior de la MESA HIDRÁULICA COLDESA 
debe quedar a la altura requerida respecto al piso. 

 

 Ajuste las cuñas si es necesario y de forma segura soldarlas todas, soldar también los soportes de 
sujeción de forma permanente para enmarcar. 

 

 Encienda la fuente de alimentación, retire el dispositivo de mantenimiento y baje la plataforma de 
elevación por completo. 

 

 Instale el labio, barandillas, barras indicadoras, control de pulsador, etc. Según sea requerido (cuando 
corresponda). Se recomienda que las barandillas sean soldadas en su lugar después de la instalación. 

 

 Coloque en un lugar visible y estratégico las "Instrucciones de seguridad". 
 

 Para completar la instalación, limpiar toda la zona de trabajo y retocar la pintura en caso de ser 
necesario. 

 

 
 
 

NO HAGA FUNCIONAR EL MOTOR EN LA DIRECCIÓN INCORRECTA, 

LA BOMBA HIDRÁULICA PUEDE SUFRIR DAÑOS. 
 
 

 

Fuente de alimentación monofásica 

 

 
 
 
 
 

 ADVERTENCIA
 

El motor de la MESA HIDRÁULICA COLDESA está cableado de fábrica para la rotación en sentido correcto al momento 

de la instalación. Para cambiar la rotación, consulte las instrucciones ubicadas dentro de la cubierta de la caja de 

conexiones eléctricas del motor. 

 

 

Fuente de alimentación trifásica 
 

Todo debe ser cableado correctamente en el momento de la instalación de la MESA HIDRÁULICA COLDESA. Para 

cambiar la rotación del motor, intercambiar dos fases del motor. Cuando la ubicación de la unidad de alimentación 

del motor impide la visualización del motor para determinar la dirección de rotación, haga lo siguiente: 

1. Verifique que la instalación mecánica y eléctrica este completa en el circuito. 
 

2. Encienda la fuente de alimentación de la caja de breakers 
 

3. Observe la unidad hidráulica y alimente de energía el motor, por no más de 5 segundos, accionando el pulsador 
"UP". 

 

4. Si la MESA HIDRÁULICA COLDESA empieza a subir, la rotación es la correcta. 
 

5. Si no hay ningún indicio de circulación, permita que la bomba se enfríe durante un mínimo de 1 minuto antes de que 

vuelva a funcionar. 

6. Repita los 5 segundos "ON" y 1 minuto "OFF" ciclo de no más de 3 veces. Si no hay movimiento de la MESA HIDRÁULICA 
 

COLDESA, cambie la rotación de motor y repita el procedimiento anterior. 
 

7. Si no hay movimiento de la unidad después de la finalización del paso anterior, consulte a un servicio técnico 
autorizado por INDUSTRIAS COLDESA. 



DETALLEDISPOSITIVO  DEMANTENIMIENTO 
 

 
 

 

 

Todas las MESAS HIDRÁULICAS COLDESA vienen 

equipadas con  un   soporte de 

mantenimiento, como  se muestra  en la figura. Un 

dispositivo es suficiente para la 

estabilización, proporcionado  la    seguridad   

para  facilitar la labor de mantenimiento y 

reparación necesaria. 
 

 
 

INFORMACIÓN DE     

SEGURIDAD 
 

 
Responsabilidades del 
operador* 
 
1. Lea y atienda a la información de seguridad y 

funcionamiento contenida en este documento. 

2. Es responsabilidad del operador asegurarse de 

que no existan  peligros, la   MESA HIDRÁULICA  COLDESA 

debe estar en condiciones adecuadas antes de ser 

usada. Antes de utilizar el equipo, examínelo, si existe 

alguna condición insegura, saque de servicio la 

plataforma de elevación hasta que se hagan las 

reparaciones adecuadas. 

3. La MESA HIDRÁULICA COLDESA se utilizará  deacuerdo 

con  su uso previsto y  con  limitaciones  de las normas de 

seguridad. 

4. No exceda la  capacidad  nominal  que se  indica 

en placas. 

5. Asegúrese de que todos los dispositivos de 
seguridad están en funcionamiento y en su lugar. 
 

 

  DETALLE DEL DISPOSITIVO DE MANTENIMIENTO 

Responsabilidades del 
propietario 

 
1. Inspección y mantenimiento: la MESA  HIDRÁULICA 

COLDESA deberá ser inspeccionada y mantenida en 

buenas condiciones de funcionamiento de acuerdo 

con el manual de operación del 

fabricante/mantenimiento y prácticas seguras de 

funcionamiento. 

2. Fuera de servicio: cualquier MESA HIDRÁULICA 

COLDESA que no esté en condiciones seguras de 

funcionamiento con lo estipulado en este manual será 

suspendida de actividades de servicio hasta que se 

repare. 

3. Reparaciones: todas las reparaciones deberán 

ser realizadas por personal autorizado de 

conformidad con  las instrucciones de INDUSTRIAS 

COLDESA. 

4. Modificaciones y alteraciones: las 

modificaciones o alteraciones de las MESAS 

HIDRÁULICAS COLDESA se harán solamente con el 

permiso escrito de INDUSTRIAS COLDESA. Estos cambios 

deben de satisfacer las recomendaciones de 

seguridad. 

 

*NOTA: Solamente se permitirá a personal 
capacitado y autorizado operar la MESA 
HIDRÁULICA COLDESA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

1. NO gire la MESA HIDRÁULICA COLDESA a menos que tenga la capacitación y 
autorización requeridas. 

2. Lea, entienda y siga estas instrucciones, las advertencias de peligro en la tabla de elevación 

y las advertencias/instrucciones contenidas en este manual. 

3. NUNCA pase por debajo de la MESA HIDRÁULICA COLDESA a menos que el dispositivo de 

mantenimiento se encuentre a conformidad con las instrucciones del fabricante. 

4. Antes de utilizar la plataforma de elevación: 

 Verifique que todos los dispositivos de seguridad suministrados con la MESA HIDRÁULICA 

COLDESA (por ejemplo, las cadenas de retención, las guardas de los pies y las campanas 

de alerta) estén en su lugar y funcionando correctamente. 

 Inspeccione la unidad hidráulica en busca de cualquier daño visible. Si hay algún daño, 

vibración o ruido inusual, retire la unidad de servicio utilizando los procedimientos de cierre 

aprobados. Notificar al personal de mantenimiento de  INDUSTRIAS COLDESA de inmediato. 

5. NO sobrepase la capacidad de las unidades que  se indica en la placa de características. 

Tenga en cuenta que la unidad puede haber reducido la capacidad cuando las cargas se 

posicionan en los costados o extremos de la plataforma. Consulte la placa de capacidad 

reducida en estos casos. 

6. No utilice la MESA HIDRÁULICA COLDESA para elevar personal. La mesa debe estar equipada 

con los dispositivos de seguridad adecuados, tales como  barandillas, cadenas de retención, 

guardapiés y dispositivos de advertencia. 

7. Antes de utilizar la MESA HIDRÁULICA COLDESA, asegúrese de que todo el personal cerca de la 

unidad es consciente de su funcionamiento y de los riesgos que representa operarla. 

8. Mantenga el área alrededor de la MESA HIDRÁULICA COLDESA libre de aceite, objetos y 

escombro que puedan causar el deslizamiento o tropiezo sobre o bajo la mesa. 

9. Si se requiere mantenimiento o servicio: 

 Sólo el personal de servicio autorizado proporcionará el mantenimiento/servicio de la MESA 

HIDRÁULICA COLDESA. 

 Siga los procedimientos aprobados  de bloqueo. 

 No trabaje sobre o bajo la unidad. 

 La unidad no deberá ser modificada o alterada sin permiso por escrito del 
fabricante.

          PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 



Instruccionesdefuncionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Up/Subir 
 

 
 
 

DW(DOWN)/Baj

ar 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

La MESA HIDRÁULICA COLDESA se controla desde una           

La MESA HIDRÁULICA COLDESA se controla desde una           

estación de pulsadores (botonera). La botonera  está 

equipada con  botones de tipo presión constante 

marcados con indicadores de dirección de movimiento. Al 

pulsar el botón "UP", la MESA HIDRÁULICA COLDESA se eleva, al 

mantener presionado el botón "DOWN", la MESA HIDRÁULICA 

COLDESA baja. Al soltar cualquiera de los botones, la MESA 

HIDRÁULICA COLDESA se detendrá y se quedará en  ese 

lugar. Igualmente, la botonera está equipada con un botón 

pulsador tipo hongo el cual funciona como paro de 

emergencia, mientras esté presionado la MESA HIDRÁULICA 

COLDESA no funcionará, para desactivarlo, gírelo 90º y así la 

botonera podrá funcionar normalmente. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

NO TRABAJE POR NINGÚN MOTIVO BAJO LA MESA 

HIDRÁULICA COLDESA SIN PONER UN DISPOSITIVO DE 

MANTENIMIENTO 
 

ASEGÚRESE DE QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

PARA ELCONTROL ESTE EN LA POSICIÓN 

CORRECTA PARA GARANTIZAR QUE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA ESTE ACTIVADA 
 

 

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS  PUEDE RESULTAR 

EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA
 
 
 

 

Detectar problemas antes de que suceda algo puede evitar costosos tiempos de inactividad y de 

reparaciones extensas, una vez al mes inspeccione los componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos como se 

indica a continuación. Inspecciones más frecuentes son necesarias para que las condiciones adversas, tales 

como la temperatura, el ambiente, etc. No afecten al sistema. 

        INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

MANTENIMIENTO 



 

Sistema eléctrico 
 

Periódicamente verifique el cable y daños en el  

mismo. Mantenga el agua y la suciedad lejos de  

la fuente de alimentación. 

 

 

Sistema mecánico 
 

1. Haga una inspección de seguridad de la MESA 

HIDRÁULICA COLDESA. Compruebe si hay daños 

visibles como desalineación.  Compruebe si hay 

desgaste excesivo de piezas móviles. Inspeccione 

topes mecánicos. Reparar si es necesario. 

2. Lubricación: Todos los rodamientos y cojinetes 

deben estar sellados para evitar pérdida de 

lubricación. Sin embargo, los puntos que se 

muestran  en la figura a la derecha deberán 

lubricarse una  vez al mes con aceite para motor SAE 30. 

 

Dispositivo de mantenimiento. 
 
Este procedimiento describe el método aprobado por 

INDUSTRIAS COLDESA para trabajar bajo la MESA 

HIDRÁULICA COLDESA. Siga estas instrucciones siempre 

que  necesite efectuar tareas de servicio o 

mantenimiento. Si el  dispositivo de mantenimiento 

proporcionado  por  la fábrica está dañado o falta, 

deténgase inmediatamente y consulte con INDUSTRIAS 

COLDESA. 

1. Se deben retirar las cargas de la MESA HIDRÁULICA 

COLDESA antes de activar los dispositivos de 

mantenimiento. De no retirar la carga  del elevador antes 

del bloqueo, se podría causar la falla de los 

dispositivos de mantenimiento permitiendo que el 

elevador caiga de forma inesperada. Esto  puede 

producir lesiones personales o la muerte. 

2. Suba la MESA HIDRÁULICA COLDESA hasta su 

elevación máxima.  De no hacerlo,  es posible que no se 

puedan colocar debidamente los dispositivos de 

mantenimiento en posición de bloqueo adecuada. 

3. La MESA HIDRÁULICA COLDESA dispondrá de dos 

dispositivos de mantenimiento en el exterior del bastidor 

de la  base. Los dispositivos deben colocarse en el 

interior del bastidor de la base de la MESA HIDRÁULICA 

COLDESA. 

4. Baje la plataforma del  elevador hasta que los 

rodillos de las tijeras o la plataforma hagan contacto 

con  ambos dispositivos de mantenimiento. Vuelva a 

comprobar para asegurarse de que ambos 

dispositivos estén conectados apropiadamente. Si 

los dispositivos de mantenimiento  no  están 

completamente conectados, la   MESA HIDRÁULICA 

COLDESA podría caer de forma inesperada. 

5. Una vez los dispositivos de mantenimiento estén 

debidamente conectados, siga pulsando el botón, la 

válvula o el interruptor de bajada  durante 5-10 

segundos para aliviar toda la presión del sistema 

hidráulico. 

6. Siga los procedimientos de bloqueo eléctrico de 

OSHA. Desconecte y etiquete todas las fuentes  

eléctricas y  de energía para impedir un  

accionamiento inesperado de la mesa. 

7. Una vez completada la labor, invierta la realización 

de los pasos previos para subir la MESA HIDRÁULICA 

COLDESA por   encima de los dispositivos de 

mantenimiento y colocar los dispositivos de vuelta en 

sus posiciones predeterminadas. 



 

Todoslosdías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, las MESAS HIDRÁULICAS COLDESA requerirán muy poco mantenimiento. No obstante, un programa de 

mantenimiento de rutina podría prevenir el reemplazo costoso de piezas o un tiempo de inactividad. 

 

Todos los meses o cada 100 horas de operación 

 

 
 Compruebe el nivel de fluido del depósito. 

 Compruebe si hay fugas de fluidos. 

 Compruebe todas las mangueras y los cordones 

eléctricos para ver si hay grietas, abrasiones, 

torceduras, etc. Las pequeñas fugas en las 

conexiones pueden remediarse apretando las 

conexiones o reemplazando el componente 

defectuoso. 

 Compruebe que la presión de aceite no supere 
los 3,000 psi. 

 Compruebe todas las juntas de pivote y cojinetes 
de rodillos para ver si hacen ruido y producen 
desgaste. 

 Compruebe la condición general de la unidad (es 
decir, curvas, roturas, tornillos, que falten o estén 
sueltos, etc.). 

 Compruebe la calidad del aceite .Reemplácelo si 

ha perdido el color, está turbio o contaminado. No 

rellene el depósito en exceso. Use siempre fluido 

limpio. 

 Inspeccione las varillas de los cilindros de la MESA 

HIDRÁULICA COLDESA para ver si están rayadas y 

tienen fugas, limpie el material extraño. 

 Inspeccione todos los componentes estructurales 

y mecánicos para ver si hay soldaduras 

agrietadas o rotas y cualquier deformación 

causada por la colisión, la sobrecarga u otros 

usos indebidos. 

 Inspeccione los anillos de resorte/pernos en los 
rodillos y puntos de pivote para ver si retienen bien 
y están apretados. 

MANTENIMIENTO DE RUTINA 



 

 

Dimensiones estándar de 

unidad de potencia 

 

3 HP 
 

 5 HP 
 

7.5 HP 
 

 10 HP 

 

          Largo 
 

18” 
 

25” 
 

25” 
 

25” 
 

    Ancho 15” 20” 20” 29” 

       Alto 29” 29” 36 1/2” 31” 

           Peso 175 lbs 190 lbs 405 lbs 460 lbs 

 

Cuando se hayan completado todas las inspecciones, encienda la unidad y recorra todas las funciones. 

Inspeccione todos los componentes para ver si hay indicios de ruidos, vibraciones, movimientos irregulares y 

cualquier otro comportamiento anómalo. 

 

Todos los días 

 Cambie el aceite y limpie el depósito. Use siempre fluido limpio. No devuelva el fluido de las bandejas de 
goteo, foso, etc. Al depósito. Deseche y manipule el fluido usado como material peligroso. 

 Si se han oído ruidos u observado vibraciones, quite los pasadores de los cilindros de levantamiento, 
pasadores de pivote y cojinetes de rodillos. Inspeccione para ver si hay desgaste y reemplace según 
sea necesario. 

 Inspeccione todas las mangueras hidráulicas y reemplácelas si muestran indicios de desgaste o fugas. 

 Reemplace todos los filtros. 
 Compruebe si hay deformaciones mecánicas permanentes. 

 

 

 

    Para el aceite: 

 

 

   

 Siga las siguientes recomendaciones para su aplicación específica
 

Temperatura 
Ambiente 

(ºC) 

 
 

Aceite Recomendado 

 

-1 hasta37 
 

Aceite de motor viscosidad múltiple 5W30 ó 5W40 

15 hasta26 Aceite de motor SAE 20 

-1 hasta48 Aceite de motor viscosidad múltiple 5W30 ó 5W40 

-23 hasta37 Aceite de motor viscosidad múltiple 5W20 ó5W40 

NOTA: el nivel de aceite se encuentra indicado en la varilla de la tapa del 
tanque. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 3 HP disponible solamente para los modelos entre 4,000-6,000 lbs. 

 

 
 
 

   

USE FLUIDOS APROBADOS 
SOLAMENTE. EL USO DE FLUIDOS 
NO AUTORIZADOS PUEDE DAÑAR 
LOS SELLOS Y LAS MANGUERAS 


